
l/hbar Kw Volt/H rpm ºC kg   cmModel
KC 3000 TST
KC 4000 TST
K 5000 TST
K 6000 TST
KB 4000 TVS

Bestelnr.
6014144
6014029
6014197
6014206
6034001

30÷150
30÷200
30÷200
30÷200
30÷200

600
900

1200
1800
900

2,8
6,3
11
11

11 PK

1-230/50
3-400/50
3-400/50
3-400/50
Loncin 13 pk

1400
1400
1400
1400
1450

45
45
45
45
45

40
58
111
125
110

75x60x75
75x60x70
86x76x110
86x76x110
95x70x110

Koudwater hogedrukreinigersKoudwater hogedrukreinigers
professioneelprofessioneel

KC 3000-4000 KC 3000-4000 
K 5000-6000K 5000-6000

KB 4000KB 4000



KC 3000-4000-K 5000-6000KC 3000-4000-K 5000-6000

standaard toebehoren:

optionele accessoires

Hogedrukslang 5/16” lengte 10 meter

Lans met automatisch pistool, totale lengte 
920 mm. Het pistool is voorzien van een 
swivelkoppeling.

Total Stop Timed, laat de machine automatisch stoppen 
20 seconden nadat u het pistool hebt losgelaten

Roterende borstelZandstraalset Roterende sproeier Surface cleaner

Haspel tbv hd slang Trekonderbreker Rioolset Telescooplans met pistool

Dubbele lans

Dit is een uitgave van Itec Trekpot 8 Breda 0031 76 5720742 www.itecbreda.nl

● Motor S1 voor continue gebruik met ingebouwde thermische beveiliging. Elastische koppeling tussen 
   motor en pomp. Pomp: krukas aandrijving, en 3 keramische plunjers in een bronzen pompkop
● Voorzien van: 5 meter elektriciteit aansluitsnoer, pompolie niveau controleglas en glycerine gevulde
   manometer, automatisch kringloopventiel.
● Chassis: vervaardigd van gelakt buiststaal, en slagvaste kunststofkap met ingebouwde kunststof 
   reinigingsmiddelentank.

technische gegevens:

KB 4000KB 4000

Zwenkarm

Lanshouder

● Hogedrukreiniger met luchtgekoelde 2 cilinder-benzinemotor met trekstart 
    inrichting en pomp met krukas aandrijving, en 3 keramische plunjers in een
    bronzen pompkop en roestvrijstalen kleppen. Tussen pomp en motor een
    elastische koppeling
● Opbergruimte voor slang en pistool.
● Reinigingsmiddelen aanzuiging bij lage druk d.m.v. een injector met regeling op
   de pomp.
● Motor Loncin 389cc 4-takt 13 pk 1450 omw/min. 
● Automatisch veiligheidsventiel met toerental regeling.

Thermic Valve System, een klep die het warme water uit de pomp 
afvoert zodat vers koud water in de pomp komt om deze te koelen.
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