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Produkt informatieblad  
 

WEG 550 
Dooikorrels cc 

 
Productomschrijving: 
WEG 550 dooikorrels bestaan uit een zeer actief granulaat ter bestrijding en 
voorkoming van gladheid als gevolg van sneeuwval, ijzel en opvriezen. Door 
geleidelijke oplossing van de dooikorrel blijft het veel langer actief dan strooizout, ook 
bij extreem lage temperaturen van -50°C. Het is niet schadelijk voor 
groenvoorzieningen en -door de niet corrosieve eigenschappen- veilig voor 
nagenoeg alle ondergronden.  
  
Gebruiksaanwijzing:  
WEG 550 dooikorrels ruim en gelijkmatig uitstrooien in een gemiddelde dosering van 
> 45 gram per m2 bij preventief gebruik en > 55 gram per m2 bij gladheidbestrijding. 
SCP dooikorrels  zijn duurzaam en werken tot 5 x langer dan gewoon strooizout. Bij 
gladheidbestrijding wordt een optimale werking van SCP dooikorrels verkregen op 
een vaste sneeuw en ijzelondergrond. WEG 550 dooikorrels werken eveneens 
uitstekend als preventieve gladheidbestrijding. 
 
Technische gegevens:  
WEG 550 dooikorrels ontwikkelen warmte na contact en zijn daardoor direct effectief, 
is veilig voor vloeren en bestratingen en kan overal worden toegepast waar het 
corrosieve strooizout en pekel niet gewenst zijn. WEG 550 dooikorrels zijn -mits 
droog opgeslagen- onbeperkt houdbaar. 
 
Waarschuwing:Niet ingedeeld als gevaarlijk. 
 
 
Verpakking:Emmers van 10 liter 


